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HYPERDESMO"-D-2K

DWUSKtADNIKOWA, SREDNIOELASTYCZNA POW+OKA POLIURETANOWA
DO USZCZELNIANIA, HYDROIZOLACII | OCHRONY

HYPERDESMO*®-D-2K jest dwusktadnikows,
bezrozpuszczalnikowa ptynng membrang oparta na czystych
hydrofobowych zywicach poliuretanowych z dodatkiem
nieorganicznych wypetniaczy, ktérym produkt zawdziecza
doskonata odpornos¢ na tarcie i substancje chemiczne.
Wigzanie membrany nastepuje w wyniku reakcji z wilgocig
zawarta w atmosferze. Membrana wykazuje doskonatg
przyczepnos$¢ do niemal kazdego rodzaju podtoza. Membrana
o sredniej elastycznosci.

Aplikacja watkiem lub gumowa raklg w dwdch warstwach przy
zuzyciu 0.3-0.5 kg/m? na warstwe.

Produkt wykazuje tendencje do zétkniecia w wyniku
A ekspozycji na UV. W celu unikniecie zjawiska,

zastosuj pigmentowang warstwe ochronng
HYPERDESMO®-ADY.

Hydroizolacja i ochrona:

e posadzki przemystowe,

e parkingi samochodowe,

e trybuny stadionowe,

¢ zbiorniki na substancje chemiczne,
e zbiorniki do uzdatniania $ciekéw,
e szamba.

Niezalecane zastosowanie:

¢ hydroizolacja ztej jakosci/pekajacych powierzchni,

e powierzchnie narazone na ekspozycje UV. W takich
przypadkach dochodzi do Zzétkniecia powtoki, jednakze w
zadnym stopniu nie wplywa to na parametry
hydroizolacyjne/mechaniczne membrany. Kolor moze by¢
chroniony poprzez zastosowanie powioki alifatyczne;j:
pigmentowanej zywicy HYPERDESMO ADY dla wykonczenia z
potyskiem lub PU FINISH MATTE dla wykoriczenia matowego.
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e Bardzo silne zwigzanie do kazdego typu powierzchni.

e Bez zawartosci rozpuszczalnikéw: idealne do aplikacji w
zamknietych pomieszczeniach.

¢ Doskonata odpornos¢ termiczna, produkt nigdy nie mieknie.
Maks. temp. uzytkowa +90°C, maks. temperatura szokowa
200°C.

¢ Wysoka odpornos¢ na niskie temperatury, produkt zachowuje
swoje parametry nawet ponizej -40°C

e Wybitne wiasciwosci mechaniczne, wysoka odpornos$é¢ na
darcie | rozcigganie, wysoka odpornos¢ na tarcie.

¢ Wybitna odpornos¢ chemiczna.

e Po zwigzaniu produkt catkowicie neutralny dla srodowiska:
moze by¢ stosowany do hydroizolacji zbiornikéw na wode
pitna.

Produkt stosowany m.in. na: beton, witdknocement,
powierzchnie ceramiczne, stare (ale dobrze przylegajace)
powtoki akrylowe, asfaltowe i bitumiczne, drewno,
skorodowany metal, stal galwanizowana. W celu uzyskania
informacji w zakresie aplikacji na innych powierzchniach
skontaktuj sie z doradca technicznym.

Wymogi w zakresie powierzchni betonowej (standard):
e Twardos¢: Ras =15 Mpa.

e Wilgotnosé: W < 10%.

e Temperatura: 5-35°C.

e Wilgotnos¢ wzgledna: < 85%.

Wyczys$¢ powierzchnie przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,
jesli to mozliwe. Usun wszelkie ttuste substancje jak woski, oleje
| inne zanieczyszczenia mogace uposledzi¢ site zwigzania
membrany z powierzchnig. Mleczko cementowe i stare, luzne
membrany réwniez nalezy usung¢. Zeszlifuj ostre krawedzie,
wypetnij pekniecia przy uzyciu np. Hyperseal 25LM.
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HYPERDESMO®-D-2K

Mieszanie:

Wilej sktadnik A do pojemnika ze sktadnikiem B, a nastepnie Narzedzia wyczy$é papierem a nastepnie uzyj rozpuszczalnika
wymieszaj uzywajac  wolnoobrotowego mieszadta (300 Solvent-01 lub 100% ksylenu. Watki po wyczyszczeniu nie moga
obr./min.). by¢ ponownie uzyte do pracy z zywicami poliuretanowymi.
Aplikacja:

4.5 kg (3+1.5) lub 15 kg (10+5).
Nat6z dwie warstwy membrany watkiem lub gumowa rakla. Nie

przekrocz 48 godzin pomiedzy aplikacja pierwszej i drugiej
warstwy.

Czas pracy po zmieszaniu: 20 minut @25 °C & 55% RH. Produkt moze by¢ przechowywany przez minimum 12 miesiecy
w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. 5-250C. Po

otwarciu zuzyj bez zbednej zwtoki.

Minimalne zuzycie: dwie warstwy po 0,3-0,5 kg/m? kazda.

Produkt bez zawartosci rozpuszczalnikéw. Mimo to zachowaj
podstawowe $rodki bezpieczenstwa jak odziez ochronna. Karta
MSDS dostepna na zadanie.

Produkt w postaci ptynnej

WEASCIWOSCI JEDNOSTKA METODA TESTOWA WYNIK
Lepkos¢ (Brookfield) po zmieszaniu cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 2,500

.. L. ASTM D1475 / DIN 53217 / 1SO 2811, Sktadnik A: 1.20
Ciezar wiasciwy gr/cm3 .

@ 20°C Sktadnik B: 1.21

Suchopytosé, @ 25°C) & RH 55% godz. - ~3
Aplikacja drugiej warstwy godz. - 6-24
Czas pracy po zmieszaniu .
@25°C & RH 55% min- .
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HYPERDESMO®-D-2K

Zwigzana membrana:

WEASCIWOSCI JEDNOSTKA METODA TESTOWA WYNIK

Temperatury uzytkowe °C - -40to 90

Maks. temperature szokowa oC - 200

Twardosé Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / 1ISO R868 > 60

Sita zrywajaca @23 °C N/mm? ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >30

Elongacja @ -25°C % ASTM D412 >50

Transmisja pary wodnej gr/m2.hr ASTM E96 (Water Method) 0.8
Test adhezji/zrywania zgodnie z ASTM D4541:

TYP POWIERZCHNI SItA WYNIK

Stal galwanizowana > 10 MPa Uszk;;irzr:eir;iriar:g;zqdu

Beton >4 MPa Uszkodzenie betonu

Mokry beton >4 MPa Uszkodzenie betonu

Marmur >4 MPa Uszkodzenie marmuru
Odpornos¢ chemiczna

EKSPOZYCJA NA SUBSTANCIE WYNIK

Kwas octowy 10% Drobne uszkodzenia po 10 dniach statego kontaktu

Aceton Membrana mieknie po 10 dniach statego kontaktu

Alkohol 10% OK

Amoniak 10% Lekkie zmiany po 20 dniach
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Chlor 10% OK

Kwas chlorowy 10% OK

Kwas cytrynowy 10% OK

Krezol Uszkodzenie po uptywie 5 dni
Destylowana woda OK

Woda pitna OK

Octan etyloglikolu OK

Kwasy ttuszczowe OK

Kwas mréwkowy 10% Drobne uszkodzenia po 8 dniach
Benzyna oK

Nadtlenek wodoru 10% OK

Kwas mlekowy 25% OK

Chlorek metylenu Uszkodzenie po 24 godzinach
Kwas azotowy 10% OK
Wodorotlenek potasu 10% OK

Woda morska OK
Wodorotlenek sodu 10% OK

Podchloryn sodu 3% OK
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Cukier 30% OK
Kwas siarkowy 10% OK
Kwas taninowy oK
Ksylen 100% OK

Informacje i zalecenia dotyczace dziatania i koricowego
zastosowania produktow Alchimica s3 podane w dobrej
wierze przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i
doswiadczenia. Odnoszg sie one do produktow
przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami
podanymi przez Alchimica S.A. Z uwagi na wystepujace w
praktyce  zrdinicowanie = materiatéw,  substancji,
warunkdw i sposobéw ich uzywania, wtasciwosci
produktéw podane w informacjach, pisemnych
zaleceniach i innych wskazéwkach nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci w przypadku
uzywania produktow niezgodnie z ich zaleceniami.
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