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HYPERDESMO®

PLYNNA MEMBRANA POLIURETANOWA
HYDROIZOLACJIA I OCHRONA

HYPERDESMO® to jednoskfadnikowa piynna
membrana poliuretanowa, ktéra pod wptywem wilgoci
w powietrzu utwardza sie i tworzy wysoce elastyczng,
bezszwowg powtoke, wykazujacg duzg przyczepnosé
do niemal wszystkich rodzajéw powierzchni. Zawiera
niewielka ilos¢ ksylenu i w razie potrzeby moze by¢
rozcienczona przy pomocy rozciefnczalnika SOLVENT-
01.

Produkt bazuje na czystej elastomerowej
hydrofobowej zywicy poliuretanowej oraz specjalnych
wypetniaczach nieorganicznych, co zapewnia
doskonata wytrzymato$¢ mechaniczng, chemiczng,
termiczng oraz odpornos$¢ na promieniowanie UV, a
takze na warunki srodowiska naturalnego.

Aplikacja przy uzyciu pedzla, watka, lub natrysku
bezpowietrznego, w co najmniej dwoéch warstwach,
przy minimalnym zuzyciu catkowitym 1,5-1,8 kg/m?Z.

« CE: ETA-04/0082. Patrz tabela ponizej.

Produkt do hydroizolacji i ochrony:

« dachy ptaskie i ze spadkiem,

+ zielone dachy

 plyty gipsowe i cementowe,

+ izolacyjne pianki poliuretanowe,

« werandy i balkony,

- zadaszenia wykonane z metalu lub wiéknocementu,

* renowacja dachéw krytych membranami
bitumicznymi, PVC, EPDM, TPO/FPO

« zbiorniki wodne,

* trybuny stadionowe,

« parkingi,

+ platformy mostéw,

+ kanaly irygacyjne

« ochrona termoizolacji z pian PU i polistyrenowych
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Nie zaleca sie stosowania produktu:
* na podiozach niezapewniajacych wiasciwej
przyczepnosci,
« do uszczelniania powierzchni basenéw majacych
kontakt z woda uzdatniang chemicznie.
W przypadku uzycia produktu w ciemnych kolorach w
miejscach z bezposrednia ekspozycjg na
A promienie stoneczne, nalezy zastosowacd
zabezpieczajacq warstwe
nawierzchniowg (top-coat) HYPERDESMO®-ADY-E
(pigmentowana).

» Doskonata przyczepnos¢ do niemal kazdego rodzaju
powierzchni, z uzyciem lub bez uzycia specjalnych
podktadéw gruntujacych.

+ Nie wymaga rozcieniczenia, ale w razie potrzeby
mozna zastosowac rozcienczalnik SOLVENT-01.

« Doskonata odporno$¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Biala barwa odbija wiekszos¢
promieni stonecznych, znacznie zmniejszajac
temperature wewnatrz budynkéw.

« Doskonata odpornos$¢ termiczna, nie ulega
zmiekczeniu. Maksymalna temperatura uzytkowa -
80 °C, maksymalna rdznica temperatur (szok
termiczny) - 200 °C.

« Odporno$¢ na niskie temperatury: membrana
zachowuje elastycznos¢ w temperaturze do -40 °C.

« Doskonate wiasciwosci mechaniczne, duza
wytrzymatos$é na rozcigganie, rozrywanie i $cieranie.

« Dobra odpornos$¢ chemiczna.

* Produkt nietoksyczny po catkowitym utwardzeniu.

» Paroprzepuszczalno$é¢: membrana oddycha, wilgo¢
nie gromadzi sie pod jej warstwa.

- Dla wiekszo$ci rodzajow poditoza dostepne sq
specjalne podktady gruntujace.

» Mozliwo$¢ zastosowania specjalnych dodatkéw, np.
Accelerator-3000A oraz Thixo-Tool.

» Ponad 25 lat pomysinych doswiadczen.
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Certyfikaty zgodnosci systeméw zarzadzania jakoscia, ochrong srodowiska oraz bezpieczeristwem i higieng pracy:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

HYPERDESMO®/EE/25-05-11
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Produkt przeznaczony do stosowania na
nastepujacych podtozach:

Beton, widkno-cement, ptytki ceramiczne (mozaika),
cementowe pityty dachowe, stare (ale dobrze
przylegajace) powioki akrylowe i nawierzchnie
asfaltowe, drewno, skorodowane powierzchnie
metalowe, stal galwanizowana. Informacji na temat
zastosowania produktu na innych podtozach udziela
nasz dziat techniczny.

Standardowe wymogi dla podioza betonowego
(bez zastosowania podktadu gruntujacego):

« Twardos$¢: Ras = 15 Mpa.

» Wilgotnos¢: W < 10%. » Temperatura: 5-35 °C.

» Wilgotnos¢ wzgledna: < 85%.

Wybér podkiadu gruntujacego dla warunkow i
podtozy specjalnych:
Patrz Tabela wyboru podkiadu gruntujacego.

Oczysci¢ powierzchnie, w miare mozliwosci przy uzyciu
myjki wysokoci$nieniowej. Usuna¢ z powierzchni oleje,
smary i woski. Nalezy réwniez oczysci¢ powierzchnie z
mleczka cementowego, luznych czastek, S$rodkéw
antyadhezyjnych do form, lub fragmentéw starych
powtok. Nierdwnosci powierzchni nalezy wypetnié przy
pomocy produktu HYPERSEAL®-25LM.

Gruntowanie:
Pokry¢ powierzchnie podktadem gruntujgcym zgodnie
Z powyzszg instrukcja.

Mieszanie:

Uzy¢ mieszadia wolnoobrotowego (300
obrotéw/minute). W przypadku aplikacji w formie
natrysku, doda¢ 5-10% rozcienczalnika SOLVENT-01.

150 %001 - 150 14000 - ! DMEAS 18000 < & \« | LABORATORI
BUREAU VERITAS BUREAL VERITAS BUREAU VERITAS v 3\ 2 % AL
Cemfication Cenificatios Cerficativn o S| DWVESTIGANS

Aplikacja:

Nanie$¢ co najmniej dwie warstwy produktu przy
uzyciu watka, pedzla lub natrysku bezpowietrznego
(ci$nienie: 200-250 bar). Przerwa pomiedzy kolejnymi
aplikacjami warstw nie moze przekracza¢ 48 godzin.
Po uptywie dtuzszego czasu (ponad 4 dni), lub jezeli
nie ma pewnosci co do przylegania poszczegdélnych
warstw, nalezy uzy¢ produktu UNIVERSAL PRIMER-2K-
4060.

Pierwsza warstwa: 0,7-0,9 kg/m?.
Druga warstwa: 0,8-0,9 kg/m>.
Minimalne zuzycie catkowite: 1,5-1,8 kg/m?2.

Oczysci¢ narzedzia i sprzet najpierw papierowymi
recznikami, a nastepnie przy pomocy rozciericzalnika
SOLVENT-01. Waiki nie nadajg sie do ponownego
uzycia.

1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg oraz 200 kg (beczki).

Minimum 12 miesiecy w oryginalnym zamknietym
opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-
25°C. Po otwarciu nalezy zuzy¢ najszybciej, jak to
mozliwe.

Produkt zawiera lotne tatwopalne rozpuszczalniki.
Aplikacje nalezy przeprowadzad w dobrze
wentylowanym miejscu, w strefie dla niepalacych, z
dala od otwartego ognia. W przestrzeniach
zamknietych nalezy stosowa¢ wentylatory i maski z
filtrem weglowym. Nalezy pamietac, ze rozpuszczalniki
sq ciezsze od powietrza i bedq unosi¢ sie przy
podtodze. Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej (MSDS) dostepna na zyczenie.

Certyfikaty zgodnosci systemdw

zarzadzania jakoscig, ochrong $rodowiska oraz bezpieczeristwem i higieng, pracy:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
HYPERDESMO®/EE/25-05-11
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KLASYFIKACJA EOTA (EUROPEIJSKIEJ ORGANIZACII DS. APROBAT TECHNICZNYCH)

WYMAGANIA HYPERDESMO® HYPERDESMO®
HYPERDESMO®-ADY

Minimalny przewidywany okres uzytkowania W3 (25 lat) W2 (10 lat)

Strefa klimatyczna S (klimat surowy)

Obciazenia uzytkowe P1 | P3

Nachylenie dachu S1-S4

Minimalna temperatura na powierzchni TL3 (-20 °C)

Maksymalna temperatura na powierzchni TH4 (90 °C) | TH3 (80 °C)

Wiasciwosci w warunkach dziatania ognia zewnetrznego Broof (t1)

Reakcja na ogien Klasa F

W postaci ptynnej (przed aplikacja):
95 % masy suchej — ksylen.

WLASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
Lepkos$¢ (Brookfield) cP ASTM D2196-86, w temp. 25 °C 3000-6000
Ciezar whagciwy g/cm? ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, w 1314
temp. 20 °C ! !
Temperatura zaptonu °C ASTM D93, w tyglu zamknietym 42

Sucho$¢ na dotyk — w
temperaturze 77 °F (25 °C)

oraz przy wilgotnosci godziny _ .
wzglednej 55%
Czas pomiedzy aplikacjami

eh viardt : godziny _ 64

kolejnych warstw

UWAGA: Jak wszystkie materialy poliuretanowe, produkt jest wrazliwy na duze wahania temperatury, ktére majq
wplyw na jego lepkosé. Pomiary lepkosci przeprowadza sie w temperaturze 25 °C, zgodnie z normg ASTM D2196-
86. Lepkos¢ jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury.
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Certyfikaty zgodnosci systemdw zarzadzania jakos$cig, ochrong srodowiska oraz bezpieczenstwem i higieng pracy:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
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Zaleznos¢ lepkosci i temperatury Temperatura (°C) Lepkosc (Cp)
Temperatura( °C) 10 8900
o0 20 6700
50
25 4050
40
30 1 30 3500
20 50 1200
10 |
0 T T
0 2000 4000 6000 8000
Lepkos¢ (Cp)
W postaci membrany (po aplikacji):
WELASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
Temperatura uzytkowa OC - -40 do 80
Maksymalny szok termiczny o 200
(krétkotrwaty) c )
Twardos¢ Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 70
Wytrzymatos¢ na rozcigganie kg/cm? ASTH D412 7 DIN 52455 55
przy zerwaniu w temp. 23°C (N/mm?) (5,5)
Wydtuzenie w temp. 23°C % ASTM D412 / DIN 52455 > 600
Wydtuzenie w temp. -25 °C % ASTM D412 450
Paroprzepuszczalnode g/m?xgodz. ASTM E96 (metoda wodna) 0,8
przep b ETAG 005 ~1105
L, kg/cm? > 20
Przyczepnos¢ do betonu ASTM D4541
(N/mm2) (> 2)
Trwate odksztatcenie (po 0 s 5 3
wydtuzeniu 300%) /o ASTH D1 <
Test przyspieszonego starzenia
QUV (ekspozycja 4 godz. UV w .
temp. 60 °C (lampy UVB) oraz - ASTM G53 zallczony_
. (2000 godzin)
4 godz. kondensacji w temp.
50 °C)
nie stwierdza sie
Odporno$¢ na hydrolize (8% i i znacznej zmiany
KOH, 15 dni w temp. 50°C) wiasciwosci
elastomerowych
nie stwierdza sie
Odporno$¢ na hydrolize (H20, ) i znacznej zmiany
cykl 30-dniowy, 60-100 °C) wiasciwosci
elastomerowych
e s s e, (1 G|
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Certyfikaty zgodnosci systemdw zarzadzania jakos$cia, ochrong $rodowiska oraz bezpieczeristwem i higieng pracy:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
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HCL (PH=2, 10 dni w temp.
pokojowej)

nie stwierdza sie

znacznej zmiany
wiasciwosci

elastomerowych

Test odpornosci termicznej
(100 dni w temp. 80 °C)

EOTA TRO11

zaliczony

ZADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACII,
OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE
JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIAZACYM, ZAROWNO
W UJECIU OGOLNYM JAK | W ODNIESIENIU DO
JAKICHKOLWIEK PRAW OSOB TRZECICH, ANI TEZ NIE
ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSOB Z OBOWIAZKU
PRZEPROWADZENIA WHASCIWYCH PROB W CELU
STWIERDZENIA PRZYDATNOSCI PRODUKTU. ALCHIMICA
S.A. NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
JAKIEKOLWIEK ~ SZKODY POWSTAtE W  WYNIKU
WYKORZYSTANIA  NINIEJSZYCH  INFORMACII  LUB
ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTOREGO TE
INFORMACIJE DOTYCZA
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Certyfikaty zgodnosci systeméw zarzadzania jakoscig, ochrong $rodowiska oraz bezpieczenstwem i higieng pracy:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
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