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AQUASMART® HYBRID-2K

OPARTA NA WODZIE, DWUSKtADNIKOWA W PEENI ALIFATYCZNA HYBRYDOWA
MEMBRANA POLIURETANOWO/AKRYLOWA

AQUASMART®-HYBRID-2K to oparta na wodzie
alifatyczna hybrydowa dwusktadnikowa membrana
stosowana do hydroizolacji i ochrony.

Produkt jest fatwy do aplikowania na poziomych i

pionowych powierzchniach tworzac bezszwowa,
elastyczng hydrofobowa membrane.
Aplikuj przy  uzyciu pedzla, watka lub

bezpowietrznego natrysku w dwdch warstwach.
Grubo$¢ warstwy zalezy od oczekiwanych finalnie
parametrow wytrzymatosciowych membrany.

ZASTOSOWANIE

Ochrona:

e Piany poliuretanowe

e Dachy

o lekkie zadaszenia wykonane z metalu lub

wtéknocementu
e |zolacja pod ptytki w mokrych pomieszczeniach

OGRANICZENIA

Nie zaleca sie stosowania na powierzchniach nie
zapewniajacych wtasciwej przyczepnosci, kruchych
itp.

WEASCIWOSCI | KORZYSCI

Produkt oparty na wodzie

e tatwy w aplikacji i naprawie

o Tiksotropowy

e Wysoka odpornos¢ na stojacg wode

e Paroprzepuszczalno$¢: membrana oddycha, co
zapobiega akumulacji wilgoci pod filmem

e Doskonata odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
UV. Membrana w biatej barwie ma doskonate
wiasciwosci refleksyjnosci promieni stonecznych
co znacznie redukuje temperature konstrukgji.

tatwe barwienie przy uzyciu niemal kazdego
rodzaju pigmentéw wodnych

e Aplikacja przy uzyciu standardowych podktadéw
gruntujacych.

WYMOGI W ZAKRESIE APLIKACIJI

Wymogi dla aplikacji na powierzchni betonowej:
e Twardos$é: Rzs = 15Mpa.
o Wilgotnos$¢: W < 10%.
e Temperatura: 5-35°C.
e Wilgotno$¢ wzgledna: < 85%.
Doboér wiasciwego podktadu gruntujacego:
Zgodnie z Tabelq Doboru Gruntu

APLIKACJIA

Oczysci¢ powierzchnie, w miare mozliwosci przy
uzyciu  myjki  wysokocisnieniowej. Usung¢ z
powierzchni oleje, smary i woski. Nalezy rowniez
oczysci¢ powierzchnie z mleczka cementowego,
luznych czastek, srodkéw antyadhezyjnych do form,

lub  fragmentéw starych  powtok. Wypetnié
nieréwnosci powierzchni uzywajgc odpowiedniego
produktu.

Gruntowanie:

Nanie$ podktad gruntujgcy zgodnie ze wskazaniami
karty technicznej.

Mieszanie:

Uzyj niskoobrotowego mieszadta (300 obr./min). Po
starannym wymieszaniu sktadnika B, dolej do niego
sktadnik A i kontynuuj mieszanie przez kilka minut.
Szczegdlnie ostroznie wymieszaj produkt w okolicach

$cian i dna. Rozcienczanie nie jest konieczne,
jednakze mozna doda¢ 5-10% wody.

Aplikacja:

Naktadaj  warstwe  pedzlem,  watkiem lub

bezpowietrznym natryskiem w dwdch warstwach.

A Nie dokonuj aplikacji jesli przewidywane

sq opady deszczu lub mréz.
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ZUZYCIE OPAKOWANIA

Aplikuj przy uzyciu pedzla lub watka: 2,5 kg sktadnik B + 25 gr sktadnik A

- pierwsza warstwa: 0,6-0,8 kg/m? 12 kg skfadnik B + 120 gr skfadnik A

- druga warstwa: 0,6-0,9 kg/m?

Aplikacja natryskiem bezpowietrznym: 0,5 kg/m? na CZAS MAGAZYNOWANIA

warstwe. Produkt moze byé przechowywany przez okres

Catkowite minimalne zuizycie w celu uzyskania Minimum 12 miesiecy w oryginalnie zamknigtych

hydroizolacji: 1,2-1,7 kg/m?. beczkach. Warunki przechowywania: miejsce

Dla uzyskania filmu ochronnego UV minimalne Suche, — temp.  5-25°C.  Chron  przed

rekomendowane zuzycie wynosi 0,5 kg/m?. temperaturami ponizej 0°C. Po otwarciu nalezy
produkt niezwtocznie zuzyc.

CZYSZCZENIE WYMOGI W ZAKRESIE APLIKACII

Wyczy$é narzedzia i inne wyposazenie wodg natychmiast Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

po uzyciu. (MSDS) dostepna na zyczenie.

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

W postaci ptynnej (przed aplikacja)
70% substancji aktywnej

WEASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK

Lepkoé¢ (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25°C 10-15,000
ASTM D1475 / DIN

Ciezar whasciwy gr/cm? 53217 1,3

/150 2811, @20°C

Wymagana temp. aplikacji °C - >5




Strona 3/3

ATP

&= ® USLUGI BUDOWLANE

CERTYFIKOWANY
WYKONAWCA

A

HIMICA

BUILDING CHEMICALS

AQUASMART® HYBRID-2K

Membrana po utwardzeniu (po aplikacji)

WLASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
Temperatura uzytkowa °C - -20do 90
Twardosc Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 90
/ 1SO R868

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy kg/cm? / 60

. ASTM D412 / DIN 52455
zerwaniu w temp. 23 °C (N/mm?) (6,0)
Wydtuzenie w temp. 23 °C % ASTM D412 / DIN 52455 >300
Absorpcja H20 % - <5
Test przyspieszonego starzenia QUV zaliczony
(ekspozycja 4 godz. UV w temp. 60 °C (lampy UVB) - ASTM G53 2000 godzi
oraz 4 godz. kondensacji w temp. 50 °C) ( g0 zin)
Odpornos¢ na séd 5% - 10 dni @25°C zaliczony
Odpornosé na HCl 1N PH=0,5 - 10 dni @25°C zaliczony
Odeanéé na KOH 15% _ 10 dni @25°C zaliczony
Odpornosc na alkohol izopropylowy 10 dni @25°C zaliczony
Odpornoéé na kwas siarkowy 5% - 10 dni @25°C zaliczony
Odpornoéé na kwas ortofosforowy 5% - 10 dni @25°C zaliczony

ZADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE
PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIAZACYM, ZAROWNO W
UJECIU OGOLNYM JAK | W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSOB TRZECICH,
ANI TEZ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSOB Z OBOWIAZKU
PRZEPROWADZENIA WEASCIWYCH PROB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOSCI
PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTALE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH
INFORMACII LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTREGO TE INFORMACJE DOTYCZCZA

OWSAS 18001

BUREAU VERITAS

Cerahcativn
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150 9007 ':\ - &
BUREAL VERITAS BUREAL VERITAS |
Cermification Cenificatioe

Certyfikaty zgodnosci systemdw zarzadzania jakoscig, ochrong srodowiska oraz bezpieczeristwem i higieng pracy:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.




